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Stadt Hilden.

OBERSTUFENZENTRUM IN NACHHALTIGER
HOLZBAUWEISE

Fir die Stadt Hilden in Nordrhein-Westfalen realisierte Briininghoff 2020
den Neubau eines Oberstufenzentrums. Nach Pldnen von bgs architekten
S C h n el |e Fa kte n aus Disseldorf entstand ein zweigeschossiges Innenhof-Gebdude aus Holz
und Beton. GemdR erneuerter Landesbauordnung, die den
mehrgeschossigen Holzbau erleichtert, ist es die erste Schule in NRW, die
in Holz-Hybridbauweise verwirklicht wurde. Innerhalb von 14 Monaten
errichtete Brininghoff auf einer Grundflache von 3.233 Quadratmetern ein
34 mal 45 Meter groRes Gebdude, das iber eine Warmepumpe mit
O itz Erdsondenbohrung verfiigt. Dezentrale Liftungsgerdte speziell fiir Schulen
sorgen in den Klassenrdaumen fiir eine gute Innenraumqualitdt. Zudem
beheizen sie die Raume mittels Warmeriickgewinnung.

Bauherr: Stadt Hilden

Gebdudetyp: Bildung

Bauzeit: 14 Monate

Leistungen: Schliisselfertig

Baujahr: 2020
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